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直流回路これ一枚シートver.0.2
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電源（電池）　記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特徴：例外はあるが、電流の流れる方向に電位を上げる（起電力）場合が多

電池は、内部抵抗を含む。

抵抗　記号　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
参考：非直線抵抗（非オーム抵抗）

引加電圧に流れる電流が比例しない素子。電球、ダイオード等。

I-Vグラフは直線ではなく、特性曲線を描く。（右図、電球の特性曲線。）

コンデンサー　記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特徴：回路中での振る舞いが、状況、時間によって大きく変化する。


	コンデンサーのルール
	素子の振る舞い
	電位差
	コンデンサーの状態

	回路つなげた瞬間
	
	
	

	充分な時間経過で
	
	
	

	スイッチ切り替えで
	
	
	


電流計・電圧計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	電流計
	電圧計

	接続
	
	

	内部抵抗
	
	

	図
	
	

	分流器

倍率器
	
	

	備考
	


抵抗とコンデンサーのまとめ

	素子
	抵抗
	コンデンサー

	電位降下
	
	

	合成
	直列
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	並列
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	大事な式
	
	

	エネルギー
	
	



ルール①　　導線とアース

・導線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・アース　記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルール②　【　　　　　　　　　の法則　】
	第1法則
	第2法則
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例





電源がする仕事





電流と電荷の関係
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一般に、回路中のコンデンサーを次のように見なす。
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